" Step アょり 




プリンタのプロトコル設定 

プリンタのプロトコル設定の準備 


ここでは、 TCP / IP ネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル設定の方法を記載しています。 

SMB 、 AppleTalk ネットワークで本プリンタを使用するためのプロトコル設定の方法については、 

本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているネットワークガイド/本編に記載してあります。 


プリンタのプ□トコル設定の準備 （ IP アドレスの設定）する方法は、 
次の3つあります。 

• プリンタの操作パネルによる設定 

• NetSpot Device Installer による設定 

• ARP / PING コマンドによる設定 

ここでは、プリンタの操作パネルによるプ□トコル設定の準備 （ IP ア 
ドレスの設定）の手順を記載しています 。 NetSpot Device Installer , 
ARP / PING コマンドの設定方法については、本プリンタに付属の「取 
扱説明書 CD - ROM 」 に収められているネットワークガイド/本編に記 
載してあります。 

ここではプリンタの操作パネルのキーを使用します。 

[ジョブ]キーを押すと、ひとつ前のメニュー（上の階層）へ戻ります。 

[ジョブ] キー [0 K ] キー 


/ T "\ [セットアップ]キーを押して、[ユーティリ 
v ^ y ティ]キー、[セットアップ]キーで「インタ 
フェース」を選択したあと、©を押します。 

ディスプレイに「インタフェースセンタク」と表示されます。 


④ 


[ユーテイリテイ]キー、[セットアップ！ 
キーで「ヒヨウジユンネットワーク」を 
選択したあと、©を押します。 

ディスプレイに 「 TCP / IP セツテイ」と表示されます。 


© [ユーティリティ]キー、[セット 
アップ]キーで 「 TCP / IP セッテイ」 
を選択したあと、©を押します。 

ディスプレイに 「 ip モード」と表示されます。 


④ 


[ユーテイリテイ]キー、[セットアップ]キー 
で 「 IP モード」を選択したあと、©を押しま 
す 0 

ディスプレイに「=シュドウ」と表示されます。 



® IP アドレスの設定方法を 
選択します。 

籲 DHCP 、 巳00 TP 、 RARP のし、 
ずれかを使用して IP アドレスを 
設定する場合 

[ユーテ イリテイ] キー、 [セツ ト アツ 
プ]キーで「ジドウ」を選択したあと、 
@を押します。 

•プリンタに直接 IP アドレスを割 
り当てる場合 

[ユーテイリテイ]キー、[セツトアツ 
プ]キーで「シュドウ」を選択したあと、 
を押します。 



プリンタの ip アドレスを設定します。 

♦手順5で r ジドウ」を選択した場合 

1 - [ユーティリティ]キー、[セットアップ] 
キーで「プロトコル」を選択したあと、¢0を 
押します。 W 

2 . 「 DHCP 」 、「巳 00 TP 」 、 「 RARP 」 をそれ 
ぞれ「オン」（使用する）か「オフ」（使用し 
ない）に設定します。 

設定方法： 

① [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで 
「 DHCP 」 または「巳00 TP 」 、 「 RARP 」 を選択し、 

©を押します。 

② [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで「才 
ン」または「オフ」を選択し、©を押します。 


參手順5で「シュドウ」を選択した場合 

ブ- [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで 
「アドレス」を選択したあと、@を押します。 

2 . 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「ゲ_卜 
ウェイアドレス」を設定します。 

設定方法： 

① [ユーティリティ]キー、[セットアップ]キーで目的の 
フィールドを選択します。 

② [ジョブ]キー、[リセット]キーで目的の数値を選択します。 

③ すべてのフィールドに対して、①〜②を繰り返します。 

④ ©を押します。 


フ 


プリンタの電源を 
入れなおします。 


プリンタのプロトコル設定 

プリンタのプロトコル設定をする方法は、次の2つあります。 

• リモート UI による設定 
• FTP クライアントによる設定 

ここでは、リモート UI による主なプロトコル設定の手順を記載していま 
す。詳細なプロトコル設定や FTP クライアントによる設定方法について 
は、本プリンタに付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているネッ 
トワークガイド/本編に記載してあります。 


① 


Web ブラウザを起動して、アドレス入力欄に次の 
URL を入力したあと、キーボードの [ ENTER ] キー 
を押します。 

http :// くプリンタの IP アドレス〉/ 

入力例： http :// 192.168 .0.2 15/ 


ファイル ( E ) 偏集 (£) 表示⑽お気に入り逆）ツ-ル①ヘルプ ㈣ 

© ▼ 3 3办| P 検索☆ぉ気に入り 


④ 


[管理者モード]を選択したあと、 
[0 K ] をクリックします。 


^3^) [デパイス管理]のメニューから[ネッ 


トワーク]を選択します。 
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[ TCP / IP ] の右にある[変更]を 
クリックします。 


アド以必 


r 


http ： // 192.168 .0.21 5 
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必要に応じて®〜©の項目を 


設定します。 



( g):DNS サーバ、 DNS の動的更新機能を使用す 
る場合は、 DNS を設定します。 

これらを使用しない場合は、 ©に 進みます。 

1 - [プライマリ DNS サーバアドレス]に、プライマ 
リ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

2 . [セカンダリ DNS サーバアドレス]に、セカンダ 
リ DNS サーバの IP アドレスを入力します。 

3 . [ DNS ホスト名]に、 DNS サーバに登録する本 
プリンタのホスト名を設定します。 

4 . [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属するド 
メイン名を入力します。 

5 . DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 
[ DNS の動的更新]を[オン]に設定します。 


⑧： SM 巳ネットワークを使用する場合は、 WINS を 
設定します。 

SMB ネットワークを使用しない場合は、手順6に進みます。 

• WINS による名前解決を使用する場合 

1 - [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

2 . [ WINS サーバアドレス]に、 WINS サーバの IP アドレ 
スを入力します。 

• WINS による名前解決を使用しない場合 

1 - [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 

( g): WINS を使用する場合は、必要に応じて[ス 
コープ ID ] を入力します。 


④ 


必要に応じて©、 （§) の項目を設定します。 



@:LPD 印刷を設定します。 

• LPD 印刷を使用する場合 

ブ. [ LPD 印刷]を[オン]に設定します。 

2 .) (ナーぺージを印刷する場合は 、 [LPD 
バナーページの印刷]を[オン]に設定 
します。 

• LPD 印刷を使用しない場合 

7 . [ LPDEP 刷]を[オフ]に設定します。 


( D ： Raw 印刷を設定します。 

• Raw 印刷を使用する場合 

ブ. [ RAW 印刷]を[オン]に設定します。 

2 . 双方向通信を行うときは、[双方向] 

を[オン]に設定します。 

• Raw 印刷を使用しない場合 

ブ. [ RAW 印刷]を[オフ]に設定します。 


⑦ 


設定が終了したら、 [0 K ] を 
クリックします。 
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プリンタの電源を入 
れなおします。 




Windows 



プリンタドライバをインス I ^ールする 


Macintosh • その他 


© 


User Software CD-ROM 


本プリンタに付属の User Software 
CD - ROM に収められている取扱説明 
書をご覧になり、プリンタドライバ 
をインストールしてください。 


* USB 環境でお使いになる場合は、裏面をご覧ください。 


ネツトワーク環境でお使いになる場合 


本プリンタとお使いのコンピュータを 
LAN ケーブルで接続しているときは、 
次の方法でプリンタドライバをインス 
卜ールします。 


® プリンタを正しく接続したあと、 
プリンタの電源が入っていること、 
およびプリンタのオンラインラン 
プが点灯していることを確認します。 


Point 


以降の手順で[ユーザーアカウント制御] 
ダイアログボックスが表示されたときは、 
[許可]または[続行]をクリックします。 


V 


J 


付属のプリンタドライパ用の CD - ROM を 


CD - ROM ドライブにセツトして、 
I ^ール]をクリックします。 


[インス 


® [LIPS V プリンタドライバ]にチェックマ 
ークが付いていることを確認したあと、[イ 
ンス I ^ール]をクリックします。 


④ 



f 參 LIPS V ブリンタドライバ 

L ) 

M NetSpot Job Monitor 

IUU 


丄 5C しアエツンズーン V ノ 1M し 1 しし、のノノ r* • ノエ ， n ノ入 !- ノレレ 3 ； i • 。ビ 1 ノノ ^ 

指示に従って実行してください。ソフトウェア名の右橫のアイコンをクリックする 
説明や README ファイルを表示します。なお、複数のブリンタドライノ \"をインス f 
ルに必要な容量]よりも多くの容量が必要になりますのでご注意ください。 


キャンセル 


: ゴン f レ 」 | 


[ Readme ファイルの表示]をクリックして 
Readme ファイルの内容を確認したあと、[次へ] 
をクリックします。 


I LIPSLX Printer Driver セツトアツブウイザードへようこそ 

一▲扃^^ン 


④ 


画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい]をクリックします。 



Readme フアイ ’ ルの表 ; tu 屋 ！| 


[ I 次へ妙〉 1 II " 


画 


H 3 


使用 I 午勺 

次釋用 i 描契約を最後まで.注意深く読み、同意する場合は[はい]1 


_タクし 


set forth herein. ManuTacturer is Canon Inc./30-2, Shimomaruko 3-chome,. 
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan. 

本条項中で使用される “the Software" とは、本契約喾中で定 _ される「本ソフ 
トウ I ア」を意味し、指し示すものとします。 

分雜可能性 

本契約害のし 1 ずれかの粂項また | i その一 gf が法 ? 聿 1 こより無効であると決定された 
埸合でも、その他の条項 Is 完全に有効 I こ存続するものとします。 


キヤノン株式会吐^ 


使用 i 午賺若契約の条項に同意しますか？ 


く 戻 [][ ( J い⑺ ] I いいえ ( N ) 


次の画面が表示されたときは、[はい]または[いいえ]をクリッ 
クします。 

[はい]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist 
Service に対する Windows ファイアウオールのブロックが解除され、 
デバイス情報取得やキャリブレーシヨンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist 
Service は使用できなくなります。 




Canon Driver Information Assist Service がすで•にインストールされています0 
Canon Driver Information Assist Service の機能を使用するには、 

このブ□グラムは付る Windows ファイアウォ - ルのブロックを S? 除寸る必要があります。 
ブロック攝余寸るよう設定してもよろしぃで•すか？ 

y ほい ©… j I いいえ ( N 〉 J 


FT 5-0905 (030) 



ウラ面へ 


XXXXXXXXXX © CANON INC . 2009 PRINTED IN CHINA 



roso 


ご使用の OS は？ 





















































































































































































































































































[ オモテ面より 


([〇 % 


以下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れま 
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[Readme ファイルの表示] 
をクリックして Readme ファ 
イルの内容を確認したあと、 [； 欠 
へ]をクリックします。 


r ^\ 画面に表示された使用許諾 [ 

w 契約書の内容を確認したあと、 ノー 
[はい]をクリックします。 


[USB 接続でインスト 
ル]を選択したあと、 

[； 欠へ]をクリックします。 



④ 


付属のプリンタドライバ 
用の CD-ROM を CD - 
ROM ドライブにセツトして、 
[インス!-ール]をクリ 
ツクします。 


④ 


[LIPS Vプリンタドライ 
バ]にチェックマークが付 
いていることを確認したあ 
と、[インストール]をク 
リックします。 


Cation LIPS V 


CD-ROM Setup 


飄趨卜福の 

す。右の項目から選択してく 



付属ソ亚ウIア (UPS4 ドライ/ 


オンラインユーザ登録 


ソフトウェアの説明を表示：⑴ 
README^ 表示：® 


f 0 LIPS Vブリンタドライバ 

L ) 

0 ^8 NetSpot Job Monitor 

Ull 


上記でチェックマークの付いているソフトウェアをインストールします。[インストール]をクリックし、画面の 
指示に従って実行してください。ソフトウェア名の右橫のアイコンをクリックすると、各ソフトウェアの簡単な 
説明や README ファイルを表示します。なお、複数のブリンタドライノ泫インストールする場合、[インストー 
ルに必酌:容量]よりも多くの容量が必要になりますのでご注意ぐ;!执、 


ライブの空き容量 
ールに必要な宏. 


インストールに必要> 


キャンセル^ 



® [ネットワーク上のプリ 
ンタを探索してインストー 
ル]を選択したあと、[次 
へ]をクリックします。 


ネットワーク上にあるスリープ状態のプリンタも探索す 
る場合は、[スリープ状態のプリンタも復帰させて探索 
する]にチェックマークを付けます。 


カン⑽インストル方法 
ブリン如)インスト'-ル方法を逞択してください。 


ブリン如)インストール方法® 



〇ポートを手勒で•設定してインストール 


抹ッ•トワこり上のブリン诚揮索して心ズトル！ 


〇 USB 接続で•イン, 


TCP/IP ネトワーク現埔にあるブリン$をインストルします。 


I く戻る(珍 nr 




処理の選択画面で、 
クリックします。 


[次へ]を 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキャリブレーション 
を使用する場合は、プリントサーパでインストールを行うときに [Canon 
Driver Information Assist Service ] にチェックマークを付けます。 



処理の逞択 

インストール t る項目と、実行する処理奄逞折してください。 


I I Canon Driver Information Assist bervice?C)j 

力 リブ レう 3 ン、または 部門音 


<戻る(旦> |]匸次へ妙> キやンセル 




•\ Canon Driver Information Assist Service の機能を使用するには、 


[ . m、w ] i ぃぃぇ⑽ 1 
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次の画面が表示されたときは、[はい]または[いいえ]をクリックしま^;。 

[はし、]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service に 
対する Windows ファイアウォールのブロックが解除され、デバイス情報取得 
やキャリブレーションを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると、 Canon Driver Information Assist Service 
は使用できなくなります。 


[プリンタ _ 覧]からイ 
ンストールするプリンタ 
を_尺したあと 、 mm 
をクリックします。 



[ naaaii 


インスト-ルす5ブリン知逞折 
追加したいブリンタを逞折して G1 加]釣リ叻して优さい。 


Iサベて逞択 © 1[再探索® 


H HI in ||—m i n|ii 


[r 追加(逆 1 j r t 
インストル寸るブリンタ ーfem : 


□ブリン例畜報を設定する① 




インストールするプリン 
夕を確認したあと、[次 
へ]をクリックします。 


インスト'-ルす S ブリン如)逞択 
追加したいブリン饨逞択して Di 加]をウリ妁してくださ0。 


Iすべて逞折® |〔再探索®) 


.an®. | i t I― iiMl) ~~ I 


インストール寸るブリンタ-覧0: 


f 丁/ V1A2 

I | LBP 5910 


192.168 .0.21 5 00008592 C0E9 


00008592 


□ブリン例啬報を設定する① 


匚 < 戻る(旦厂|] )*A(N)> J ] キャンセル 


( I 0 


[インス I -ールするプリ 
ンター覧]を5鶴忍したあと、 
[開始]をクリックします。 


=ぼトル歷します。 


= mm = 

ブリンタ： LBP5910 

ドライバ: Canon LBP 5910 L： 
ポート ： IP 192.168.0.215 


鬧始]をクリックして、インストルを P 月始してく饺い。 


I <戻る(段 uri 


9 ||キャンセル 


0 


[はい]をクリック 
します。 




[次へ]をクリックしま 


す C 


織蝶膳止刪で.きません。 

■ >/ 

[ | | ] いいえ (H) 

| STEP 2 

完了 


お使いの環境によっては、コンピュータの再 
起動を促すメッセージが表示される場合があ 
ります。その場合は、コンピュータの再起動 
後にインストールを続けてください。 

お使いの環境によっては、インス!ルに時 
間がかかることがあります。 



( I 3 


[終了]または 
[再起動]をク 
リックします。 


お使いのコンピュータによって[終了] 
または[再起動]のいずれかが表示さ 
れます。 

インス I ル完了後は CD - ROM ドライ 
ブから CD - ROM を取り出すことができ 
ます。 


USB 環境でお使いになる場合 本プリンタとお使いのコンピュータを USB ケーブルで接続するときは、次の方法でプリンタドライバをインストールします。 


USB 接続で LIPS IVプリンタドライバを使用するときに必ずお謗みください （ Windows をぉ使いの場合のみ） 


USB 接続の場合、使用するプリンタドライバ （「 LIPSLX 」 または 「LIPS IV 」 ） と、操作パネルの 「 PDL センタク ( PnP )」 の設定が異なると、プリンタドライバを使用できません。 

「 PDL センタク ( PnP )」 の工場出荷時の設定は 「 LIPSLX 」 になっていますので、 LIPS IV プリンタドライバを使用する 場合は、 fPDL センタク ( PnP )」 の設定を 「LIPS IV 」に変更してくださし、。 


■「PDL センタク (PnP)J の設定方法 

プリンタの操作ノ V ° ネルで次の操作を行います。 


[OK] キー 



① 


[セツトアップ]キーを押します。 


セツトアツフ。 




カクチョ!）キノウ 


PDL センタク （ PnP ) 


二 UPS LX 


[セツトアップ]キーで「カクチョウキノウ」 
を選択し、 ( ok )) を押します。 



[セットアップ]キーで 「 PDL センタク 
( PnP )」 を選択し、@を押します。 


④ 


[セツトアップ]キーで 「LIPS IV 」 
を選択し、 0 k | を押します。 


「=」の付いている設定値が 
現在設定されている値です。 
設定を変更しない場合は、[才 
ンライン]キーを押します。 



設定値の左に「=」が表示されて、設定が変更されます。 




プリンタとコンピュータの電源が USB ケーブルの B タイプ（四角い）側を 


入っていないことを確認します。 


④ 


本プリンタの USB コネクタへ接続します。 




3 


USB ケーブルの A タイ 
プ（平たい）側をコン 
ピュータの USB ポート 
へ接続し、コンピュー 
夕の電源を入れ、 
Windows を起動します。 




をし 
1ク 

S ッ 

はリ^-〇 
t クま 
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